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Der erfolgreiche Einsatz bildgebender Verfahren 
in der Medizin hängt maßgeblich von der 
Qualität der gelieferten Bilder ab. Hier setzt Sony 
jetzt neue Maßstäbe: mit dem 24,5"*-Monitor 
PVM-2551MD, dem ersten Spezialmonitor für 
medizinische Anwendungen, der mit unserer 
leistungsstarken OLED-Technologie (Organic 
Light-Emitting Diode) ausgestattet ist.

Ein Original-OLED-Panel von Sony gewährleistet 
dabei in Verbindung mit unserem neu 
entwickelten OLED-Prozessor eine noch 
präzisere Farbwiedergabe – entscheidend für 
eine korrekte Diagnose.

Der Monitor wurde insbesondere für 
Anwendungen wie fl exible und starre 
Endoskopie sowie chirurgische Mikroskopie 
entwickelt. Die hohe Aufl ösung, der verbesserte 
Kontrast sowie die genaue Farbwiedergabe 
sollen medizinisches Personal bei schnelleren 
und besseren Diagnosen unterstützen.

Im Zusammenspiel mit modernen HD-
Endoskopiekameras können Anwender 
potenziell auch kleinste Details erkennen – etwa 
beim Screening nach frühen Krebsformen, 
der Detektion fl acher Läsionen oder der 
Abgrenzung von Tumoren.

Mit seiner herausragenden Bildqualität und einem 
ganz auf den medizinischen Einsatz abgestimmten 
Produktdesign legt der PVM-2551MD dadurch die 
Messlatte in der medizinischen Bildgebung noch 
einmal höher.

* Sichtbereich, diagonal gemessen

Der neue Standard für die medizinische Bildgebung
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Weiter Dynamikbereich für präzise  
Farbwiedergabe in dunklen Bildarealen

Dank der Sony TRIMASTER EL™-Technologie werden auf dem 

OLED-Monitor PVM-2551MD auch rein schwarze Bildbereiche 

originalgetreu dargestellt, sodass der gesamte Informationsgehalt 

des Quellsignals erhalten bleibt. Gerade bei dunklen Bildern ist 

damit eine hervorragende Farbwiedergabe gewährleistet. 

 

 

Kurze Ansprechzeiten, fast keine 
Bewegungsunschärfe

Da die elektrolumineszente Schicht der OLEDs von Natur aus auf 

elektrische Spannungseingaben reagiert, gibt das Panel praktisch 

sofort Licht aus. Dies gewährleistet eine sehr kurze Ansprechzeit 

und somit auch bei schnellen Bewegtbildern eine hervorragende 

Bildqualität ohne Schlieren oder Unschärfen. Davon profitieren 

viele zentrale Einsatzbereiche in der Medizin, etwa Operationen 

mit starren oder Untersuchungen mit flexiblen Endoskopen.

Breite Farbskala macht auch  
feinste Farbnuancen sichtbar

Die Sony OLED-Technologie überzeugt durch die breiteste 

Farbskala aller bisherigen Monitormodelle von Sony. Ihre 

Mikrokavitätsstruktur mit optischem Resonanzeffekt in 

Kombination mit exakten Farbfiltern ermöglicht eine präzise 

Kalibrierung und eine konstant stabile RGB-Farbgenauigkeit.  

Auch Spiegelungen durch Umgebungslicht werden durch  

diesen Ansatz effektiv reduziert. Gerade bei hellen 

Lichtverhältnissen lässt sich so eine sehr satte Farbwiedergabe 

praktisch ohne Qualitätseinbußen erzielen.

Eine korrekte Wiedergabe der Farbräume gemäß ITU-709, 

EBU und SMPT-C ist dabei selbstverständlich – doch über 

diese Standards geht der Monitor sogar noch hinaus, denn er 

ermöglicht die Darstellung eines breiteren Farbspektrums als  

mit OLED-Technik normalerweise möglich.

* Bei Auswahl von „OFF“ für Einstellung „COLORSPACE“ im Menü

Auch sehr feine Details werden dadurch für das medizinische 

Personal sichtbar, beispielsweise die schwachen Farbabstufungen 

in Gewebeaufnahmen bei wenig Licht: Blutgefäße, Membranen 

und Fettgewebe werden hier korrekt wiedergegeben.

Vorteile der OLED-Technologie
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Konform mit den wichtigen Normen

Der PVM-2551MD ist nach UL 60601-1 gelistet und erfüllt die 

Sicherheitsanforderungen gemäß CSA 22.2 Nr. 60601 sowie 

EN 60601-1. Damit eignet er sich für den professionellen 

medizinischen Einsatz.

Unterschiedliche Scan- und Anzeigemodi

Dank verschiedener Scan-Modi wie Normal-, Over- und 

Underscan, Voll, Zoom und Nativ lässt sich der Monitor optimal 

auf die konkrete Anwendung abstimmen. Hierzu tragen auch 

die unterschiedlichen Anzeigemodi des PVM-2551MD bei: 

Spiegelbild, Side-by-Side, Bild-in-Bild sowie Bild-und-Bild.

Verschiedene Gammaeinstellungen

Zur Auswahl stehen die Einstellungen 1,8, 2,0, 2,2, 2,4, 2,6 sowie 

DICOM GSFD (Grayscale Standard Display Function).

Entstörfi lter

Mit einem leistungsfähigen Entstörfi lter reduziert der 

PVM-2551MD Bildstörungen durch elektromagnetische 

Einstrahlung, wie sie etwa bei Operationen mit einem 

Elektroskalpell auftreten können.

Großer Benutzerspeicher

In den 20 Presets des PVM-2551MD können beispielsweise 

individuelle Farb- und Gammaeinstellungen gespeichert werden. 

Das passende Profi l für eine bestimmte Anwendung steht damit 

sofort per Tastendruck zur Verfügung.

1  Direkte Eingangsauswahl

Mit den Eingangswahltasten vorne am Gerät kann 

das Bildsignal während eines Eingriffs schnell und 

einfach umgeschaltet werden.

2  Glatte Oberfl äche

Der PVM-2551MD ist so konzipiert, dass Verunreinigungen 

etwa mit Flüssigkeiten, Gels und Salben einfach abgewischt 

werden können. Hygiene und Sicherheit im OP-Bereich sind 

dadurch immer gewährleistet. Neben dem OLED-Panel sind 

auch die Bedientasten an der Vorderseite so gestaltet, 

dass sie leicht abgewischt und desinfi ziert werden können. 

Die Lüftungsöffnungen sind an der 

Rückseite des Monitors angeordnet 

und bieten somit besseren Schutz* 

vor verschütteten Flüssigkeiten als 

ein herkömmliches Design mit nach 

oben gerichteten Lüftungsöffnungen. 

Eine Schutzscheibe vor dem OLED-

Panel vermindert Schäden durch 

versehentliche Stoßeinwirkung und 

reduziert gleichzeitig Spiegelungen 

durch Umgebungslicht.

*Schutzart IPX1: Schutz gegen 

senkrecht fallendes Tropfwasser.

Tastensperre

Das Bedienfeld lässt sich auf Tastendruck sperren und entsperren, 

um ein versehentliches Verstellen der Konfi guration in der 

Hektik des Arbeitsalltags zu verhindern. Hierzu wird einfach die 

Menüfunktion „KEY-INHIBIT“ auf „ON“ gesetzt. Auch unerlaubte 

Veränderungen an den Einstellungen lassen sich so unterbinden.

Beispiele für Multidisplay

Side-by-Side
(normal)

Side-by-Side 
(Full Scan, vertikal)

Picture-in-Picture

Picture-out-Picture

Die wichtigsten Vorteile



Die wichtigsten Vorteile

3  Abgerundete Blende

Abgerundete Ecken sorgen dafür, 

dass der PVM-2551MD 

in OP-Bereichen und anderen 

Arbeitsumgebungen mit wenig 

Platz kein Hindernis oder gar 

Sicherheitsrisiko darstellt.

4  Einfache Verkabelung

Da alle Anschlüsse 

nach unten zeigen, 

lassen sich die 

Kabel einfach 

und ordentlich 

anschließen.

5  Kompatibel mit VESA-Halterungen

Der PVM-2551MD ist kompatibel mit 

Halterungen im VESA-Raster 100 x 100 mm. 

Damit stehen viele Standardhalterungen 

für unterschiedlichste medizinische 

Einsatzbereiche zur Verfügung.

6  Vielfältige Eingänge, einfache Erweiterung

Bereits standardmäßig ist der PVM-2551MD mit Composite-, 

Y/C-, RGB/Component-, HD15- und DVI-D-Eingängen 

ausgestattet. Darüber hinaus stehen zwei Optionssteckplätze zur 

Verfügung. Hiermit lassen sich Ein- und Ausgänge nach anderen 

Standards einfach und fl exibel per Optionskarte nachrüsten.



Technische Daten für den PVM-2551MD

PVM-2551MD BROSCHÜRE DE_26/10/11

LCD-Panel

Typ OLED

Aufl ösung 1920 x 1080 Pixel (Full HD)

Tatsächliche 
Bildgröße (B x H)

543,4 x 305,6 mm

Bildformat 16:9

Diagonal 623,4 mm

Betrachtungswinkel 
89°/89°/89°/89° (typisch) 
(O/U/L/R-Kontrast 
> 10:1)

Ein-/Ausgänge

Composite-Eingang BNC (1 x) 1,0 Vs-s +-3 dB, negative Sync. (NTSC/PAL)

Y/C Eingang
Mini-DIN, 4-polig (1 x)  Y: 1,0 Vs-s + 3 dB, negative 
Sync. C: 0,268 Vs-s +- 3 dB (Pegel für NTSC-Burst-
Signal), 0,3 Vs-s +- 3 dB (Pegel für PAL-Burst-Signal)

Component/
RGB-Eingang

BNC (3 x), RGB: 0,7 Vs-s ±3 dB (Sync On Green, 
0,3 Vs-s, Sync. negativ) Component: 0,7 Vs-s ±3 dB 
(75 % Standard-Chrominanzsignal, Farbbalken)

Optionale Eingänge 2 Steckplätze, Signalformat: H: 15–45 kHz, V: 48–60 Hz

DC IN-Anschluss
XLR-Stecker (1 x), 4-polig, 5 V/24 V DC 
(Ausgangsimpedanz max. 0,05 Ohm)

Ext. Sync-Eingang BNC (1 x)

Computereingänge

HD-15 Eingang

D-Sub, 15-polig (Buchse)
R/G/B: 0,7 Vs-s, Sync. positiv (Sync On Green, 0,3 
Vs-s, Sync. negativ)
Sync: TTL-Pegel (freie Polarität, separate Sync. 
H/V) Plug & Play: gemäß DDC2B

DVI-D-Eingang DVI-D (1 x), TMDS (direkter Anschluss)

Ausgänge

Composite-Ausgang
BNC (1 x), Loop-Through mit automatischem 
75-Ω-Abschluss

Y/C Ausgang
Mini-DIN, 4-polig (1 x), Loop-Through mit 
automatischem 75-Ω-Abschluss

Ausgang für synchronisierte 
Externausgabe

BNC (1 x), Loop-Through, mit automatischem 
75-Ω-Abschluss

Component/RGB-
Ausgang

BNC (3 x), Loop-Through mit automatischem 
75-Ω-Abschluss

Andere

Parallele Fernbedienung Modularer Anschluss, 8-polig (1 x)

Serielle Fernbedienung
D-Sub, 9-polig (RS-232C) (1 x),
RJ-45 modularer Anschluss (ETHERNET) (1 x)

Allgemein

OLED-Monitor 
(PVM-2551MD) 
DC-Eingang: 

24 V/5,0 A, 5 V/0,030 A (über Netzteil)

AC-Eingang Netzteil 
(Sony, AC-110MD): 

100–240 V, 50/60 Hz, 1,53–0,58 A
DC-Ausgang: 24 V/5,0 A, 5 V/0,060 A

Leistungsaufnahme
135 W max., Mittelwert 80 W (durchschnittlicher 
Stromverbrauch im Standardstatus)

Eingangsstrom 1,9 bis 0,8 A

Betriebstemperatur 0 °C bis 35 °C

Luftfeuchtigkeit bei 
Betrieb

30–85 % (nicht kondensierend)

Luftdruck bei Betrieb 700–1.060 hPa

Lagertemperatur –20 °C bis +60 °C

Luftfeuchtigkeit bei 
Lagerung  

0 % bis 90 % (nicht kondensierend)

Luftdruck bei Lagerung 
und Transport

700–1.060 hPa

Gewicht 8,1 kg

Abmessungen (B x H x T) 618,4 x 376 x 102,1 mm 

Mitgeliefertes Zubehör

Netzteil (AC-110MD) (1), Netzkabel (1), 
Steckerhalter (2), Bedienungsanleitung (1), 
CD-ROM (1), Anleitung für die CD-ROM (1), 
Kurzanleitung (1), Anleitung bei Erstbenutzung 
(1), Vertriebsstellenübersicht (1)

© 2011 Sony Europe. Sony ist eine eingetragene Marke der 
Sony Corporation, Japan. Alle anderen Marken sind Eigentum 
der jeweiligen Unternehmen.

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Alle 
nichtmetrischen Maße und Gewichte verstehen sich als 
Näherungswerte.

Optionales 
Zubehör

BKM-220D
SD-SDI-4:2:2-Eingangsadapter

BKM-227W
NTSC/PAL-Eingangsadapter

BKM-229X
Analoger 
Component-Adapter

BKM-243HS
HD-SDI/SD-SDI-4:2:2-
Eingangsadapter

BKM-256DD
Digitaler DVI-D-Eingangs-/
Ausgangsadapter

BKM-250TG
3G-HD-SDI-Eingangsadapter

SU-560
Monitorstandfuß

Distribution:


